Fjederdeemper, aben

P I"O d U kt b eS kl"ive lse Egen vagt Stivhed belastning Nedbgjning Hgjde
Type [g] [Kg/mm] [kal [mm] [mm]
o . -
Aben stal fieder med montage plader konstru- FDO4054-007 0.08 i 2 -
eret for vibrationsisolering af maskiner med et FDO4069-012 0.09 0.4 12 3t &
omdrejningstal pd mere end 400 O/min. FDO04084-014 0.11 14 34 84
FD04054-015 0,08 15 2 54
Til bund og top af fjederen er der klaebet en oliebe- FDO4069-017 0,10 0.7 17 2% 69
standig og skridsikker gummi plade, for at dempe FD0L084-025 0.11 25 % 84
de hc(ajere llggfende eg.e,nfrekvens i fjederen. Fas FD04054-019 0,09 19 19 ”
ogsa med gevind tap i én el. begge ender.
FD04069-026 0,10 10 26 2 69
Anvendelse FDO4084-036 0,11 36 36 84
FDO4054-034 0.09 34 20 54
Andvendes bl.a. til genveks anleeg, varmepum- (AT ol 7 @ 23 &
per, ventilatorer, aircondition anleeg og kgletarne. FDOA084-044 0,15 4h 26 84
FD04054-035 0.10 23 35 15 54
FDO4069-060 0,12 60 2 69
25
FDO4084-065 0.15 65 26 84
FDO4054-045 0,10 45 15 54
FDO4069-069 0,12 30 69 23 69
FDO4084-084 0.14 84 28 84
FDO4069-078 0,13 78 21 69
3.7
FDO4084-096 0.16 96 26 84
54 FDO4054-056 0,11 56 12 54
FDO4069-092 0.13 46 92 20 69
FDO4084-106 0.16 106 23 84
FDO4054-084 0,11 84 14 54
FDO4069-108 013 6.0 108 18 69
FDO4084-144 017 144 2 84
FDO4054-101 0,12 101 14 54
FDO4069-130 0.15 7.2 130 18 69
FDO4084-166 018 166 23 84
FDO4054-108 0.15 108 12 54
FDO4069-144 0,16 9.0 144 16 69
FDO4084-189 0,20 189 21 84
69 FDO4054-127 013 127 12 54
FDO4069-170 0,15 10,6 170 16 69
FDO4084-202 0.20 202 19 84
FD04069-180 0.16 180 15 69
12,0
FDO4084-216 022 216 18 84
FDO4054-130 014 130 130 10 54
FDOA4069-196 017 196 14 69
14,0
FD04084-238 0.23 238 17 84
FDO4069-224 018 224 14 69
16,0
FDO4084-288 0,21 288 18 84
FD04069-234 0.18 18,0 234 13 69
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